
La Box Meteoptim
Bien plus qu'un Régulateur Solaire, un must pour tous les chauffe-eau solaires

30 % d'économies supp.* sur 
la production d'ECS

+

ROI securisé et diminué de 
2 ans

Meilleure expérience 
utilisateurs sur l'énergie solaire

Commande & optimisation de la résistance électrique d'appoint, avec :

ü anticipation de la production solaire du lendemain, à partir de 
prévisions météo et d'IA

ü Auto-apprentissage des habitudes de consommation

ü Utilisation maximale de la production PV (si existante)

Monitoring de la production thermique et PV (si existante)) avec 
notification sur Appli Mobile en cas de panne  

Configuration, aide à l'installation, et pilotage par Appli Mobile

* comparée à la même installation, avec une régulation solaire classique

Hybride Thermique



ü PWM / sortie relai pour la commande de circulateurs solaires classiques ou à vitesse variable

ü Sortie relai pour la commande d'un appoint électrique résistif ou thermodynamique

ü Solution universelle, compatible avec la plupart des ballons & panneaux solaires thermiques / hybrides

ü 5 mesures de T° (PT 1000)

ü 3 entrées pince de courant: appoint électrique et consommation générale / production PV(si installée) 

ü Aucune mesure de débit

ü Configuration sur Appli Mobile : 

• Courbe de commande PWM

• Heures autorisées pour l'utilisation de l'appoint électrique (p.ex. Heures Creuses)

• Compromis Confort vs. Economies 

• Périodes à venir d'absence ou d'occupation plus importante de la maison

ü Versions marque blanche / sur mesure pour intégration dans station solaire disponibles sur demande

ü Alimentation: 240 V – 50 Hz

ü PWM tension/fréquence: 5 V / 512 Hz

ü Connections WIFI / BLE requises

ü Plastique pour montage au mur

ü Dimensions : 170 x 122 x 32 mm

ü IP 20, norme CE & EN 60335

Min

Max

Sans Meteoptim : une partie de 
la production solaire est perdue

Economies, grâce 
à Meteoptim

Heures creuses

Panne !

Production conforme 
à la météo réelle  ?

OK

3

3

Anticipation        des habitudes de conso et         de la production solaire du lendemain

1 2

1 2

Caractéristiques principales

Gestion de l'énergie contenue dans le ballon solaire
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